Генеральному директору

ООО НПП «ДОЗА»

Нурлыбаеву А.К.

ЗАЯВКА
Прошу провести периодическую поверку следующих средств измерений (СИ), принадлежащих ____________________________, перечисленных в таблице:




наименование организации
	№
п/п
	Наименование 

(тип СИ, модификация),

производитель
	Комплектация СИ
 предоставляемого на поверку
(автономные измерительные блоки, контрольные источники, внешнее ПО)
	Серийные

номера

(для всех блоков)
	Дата изготовления
(для всех блоков)
	Кол-во, 

шт.
	Объем поверки*
(полный/
сокращенный)

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


*- в случае запроса сокращенного объема поверки – необходимо указать поверяемые величины и (или) поддиапазоны, автономные измерительные блоки и (или) измерительные каналы в соответствии с приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
Дополнительные сведения о поверяемых эталонах:

(заполнять при необходимости поверки СИ применяемых в качестве эталонных):
	№
п/п
	Наименование 

(тип СИ, модификация),

производитель
	Серийный  номер
	Регистрационный номер, присвоенный эталону в ФИФ ОЕИ
	Поверочная

схема
	Разряд

 эталона

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Дополнительные услуги по требованию заказчика:
	№

п/п
	Вид услуги
	Да / Нет

	1
	Указание сведений о владельце СИ во ФГИС «Аршин» 
	

	2
	Оформление свидетельства о поверке на бумажном носителе 
	

	3
	Указание  сведений о поверке в эксплуатационной документации (если предусмотрено ЭД)
	

	4
	Выдача протокола поверки на бумажном носителе
	

	5
	Организация доставка СИ
	


Примечание: ____________________________________________________________________
С правилами предоставления средств измерений в ООО НПП «Доза» на поверку ознакомлены и обязуемся соблюдать.
Оплату гарантируем.
Реквизиты организации:
________________________                                  ______________              (_________________)

должность




подпись 


ФИО



М.П.
Исп.:

Тел.:

E-mail:

ПРАВИЛА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОВЕРКУ
Генеральному директору

ООО НПП «ДОЗА»

Нурлыбаеву А.К.

ЗАЯВКА

Прошу провести периодическую поверку следующих средств измерений (СИ), принадлежащих  ООО «Избушка», перечисленных в таблице:




                        
	№
п/п
	Наименование 

(тип СИ, модификация),

производитель
	Комплектация СИ
 предоставляемого на поверку
 (автономные измерительные блоки, контрольные источники, внешнее ПО)
	Серийные

номера

(для всех блоков)
	Дата изготовления
(для всех блоков)
	Кол-во, 

шт.
	Объем поверки*

(полный/

сокращенный)

	1
	Дозиметр ДКС-96

ООО НПП «Доза»
	Пульт УИК-05
	Д123
	2015 г.
	1
	Полный

	
	
	БДЗБ-96
	Д789
	2015 г.
	1
	

	
	
	БДПГ-96
	Д456
	2015 г.
	1
	

	
	
	БДПГ-96
	Д930
	2016 г.
	1
	

	2
	Радиометр 
УМФ-2000

ООО НПП «Доза»
	УМФ-2000
	1111
	2020 г.
	1
	Полный

	
	
	Контрольный источник 
ОИСН-238
	30
	2020 г.
	1
	

	
	
	ПО «УМФ-2000» на CD
	-
	-
	1
	

	3
	Комплекс 
«Доза-ТЛД»

ООО НПП «Доза»
	Считыватель СТ-01Д
	1720
	03.02.2017
	1
	Сокращённый:
ИЭД от  0,2 мЗв 

до 70 мЗв

	
	
	 Дозиметр DTU-1
	000165-

000185
	2017 г.
	4
	

	4
	Дозиметр ДРК-1Э

ООО НПП «Доза»
	Камера ДРК-1Э-К01 
	000876
	2018 г.
	1
	Полный


Дополнительные сведения о поверяемых эталонах:

	№
п/п
	Наименование 

(тип СИ, модификация),

производитель
	Серийный  номер
	Регистрационный номер, присвоенный эталону в ФИФ ОЕИ
	Поверочная

схема
	Разряд

 эталона

	1
	Дозиметр ДРК-1Э

ООО НПП «Доза»
	№000876
	57369.14.2Р.01901
	Приказ Росстандарта

от 31 декабря 2020 г. № 2314
	Эталон 2-го разряда

	…
	
	
	
	
	


Дополнительные услуги по требованию заказчика:

	№

п/п
	Вид услуги
	Да / Нет

	1
	Указание сведений о владельце СИ во ФГИС «Аршин» 
	Да

	2
	Оформление свидетельства о поверке на бумажном носителе 
	Нет

	3
	Указание  сведений о поверке в эксплуатационной документации (если предусмотрено ЭД)
	Нет

	4
	Выдача протокола поверки на бумажном носителе
	Да

	5
	Организация доставка СИ
	Нет


Примечание: ---__________________________________________________________________
С правилами предоставления средств измерений в ООО НПП «Доза» на поверку ознакомлены и обязуемся соблюдать.

Реквизиты организации:
________________________                                  ______________              (_________________)

должность




подпись 


ФИО



М.П.
	Исп.: Иванов И.И.
	Тел.: +7(495) 111-11-11
	E-mail:
ivanov@mail.ru


Правила предоставления средств измерений в поверку и калибровку
1. СИ представляемые на поверку/калибровку должны быть укомплектованы:

· программным обеспечением на электронных носителях или на ПК (при наличие в комплекте поставки СИ);

· контрольным источником (при наличие в комплекте поставки СИ);
	Внимание! Радионуклидный источник, указанный в технической документации на СИ, должен быть с неоконченным назначенным сроком службы на период проведения поверки/калибровки СИ, и предоставляется с оригиналом паспорта.


· оригиналами техническим документацией (*руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр и т.п.), указанные в описании типа СИ (с отметками производителя/поставщика СИ), методикой поверки.
*- паспорт (формуляр) может быть совмещён с Руководством (инструкцией) по эксплуатации на СИ.

· компонентами, обеспечивающими работу СИ (соединительные кабели, зарядные устройства и иные дополнительные компоненты СИ).
2. СИ на поверку/калибровку должны предоставляться:

· расконсервированными;

· в работоспособном состоянии;

· чистыми;

· обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными со справкой по обеззараживанию (для СИ, эксплуатируемые в агрессивных средах);
· в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования;

· с читаемыми заводскими, серийными номерами или другими буквенно-цифровые обозначениями, однозначно идентифицирующие все автономные измерительные блоки СИ;

· с полностью заряженными элементами питания всех блоков (для СИ со встроенными элементами питания).
	Внимание! СИ, не включающиеся при процедуре приёмки оборудования, в поверку/калибровку не принимаются.


3. Дополнительные требования к предоставлению на поверку/калибровку термолюминесцентных комплексов или систем.

3.1 Термолюминесцентные комплексы или системы, перед предоставлением в поверку, должны пройти техническое обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией на них. Обязательно должны быть проведены операции по:

· чистке и промывке подложек под детекторы и вкладышей;

· удалению пыли с внутренних поверхностей считывателя (каркасов панелей, крышек);

· очистке кварцевого стекла ФЭУ;

· обслуживанию детекторов дозиметров в соответствии с паспортом на дозиметры;

· отжигу детекторов в термолюминесцентных дозиметрах - подготовка к облучению.

3.2 Дозиметры должны быть сгруппированы по чувствительности в однородные партии. 

Если  с  термолюминесцентным  считывателем  используется  несколько  партий  дозиметров  с  разной  чувствительностью,  то  в  поверку  присылаются  выборки  из  каждой партии, а также протоколы, подтверждающие однородность каждой партий.

4. Дополнительные требования к предоставлению на поверку Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей УМФ-2000.
В случае отличия  значения средней скорости счета фона в условиях эксплуатации УМФ от указанной в свидетельстве о поверке (в большую или в меньшую сторону), необходимо указать данное полученное значение в Заявке на поверку СИ в «Примечании». 
5. Метрологическая служба ООО НПП «Доза» не несет ответственности за состояние оборудования до и после транспортировки силами сторонних транспортных компаний.



Оформляется на бланке 


организации











Бланк 


организации











