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1. Назначение программы «UIM-SOFT»

Программа «UIM-SOFT» предназначена для приёма данных от прибора УИМ, контроля его работоспособности, первичного анализа текущих и архивных измерений, сохранения измеренных значений в текстовом файле или в файлах Microsoft Excel. Программа обменивается данными с измерительным блоком УИМ2—2Д «НПП Доза» по собственному протоколу на основе RS-232 или RS-485.
С помощью программы «UIM-SOFT» можно просмотреть информацию о моментальных текущих значениях измеряемых УИМом величин, проконтролировать установленное в приборе время, установить значения пересчётных коэффициентов и размерность измеряемых величин. Кроме того, можно выполнить передачу архива измеренных за 14 дней наблюдаемых параметров в MS Excel или в текстовый файл для дальнейшего анализа или оформления отчётов.
2. Условия выполнения программы

2.1. Системные требования

Для полноценной работы программы «UIM-SOFT» необходим компьютер с операционной системой семейства MS Windows (версия не ниже Windows 98), c интерфейсом RS-232 (485). Также допустимо использование конверторов (RSS -232 в RS-485), (USB – RS-232/485).
Желательно наличие на компьютере программы Microsoft Excel.

2.2. Установка и запуск программы

Для установки программы воспользуйтесь фирменным дистрибутивным диском НПП «Доза» с программой «UIM-Soft».
Перед первым запуском программы «UIM-SOFT» необходимо скопировать программу на жёсткий диск, в удобный для работы каталог. Это необходимо сделать так как все изменения в интерфейсе при работе с программой сохраняются при выходе из программы в ini-файле в том же месте где находится сам exe-файл программы «UIM-Soft». Туда же сохраняются текущие данные при соответствующем режиме и архивные данные при считывании в файл.
3. Выполнение программы
3.1. Старт программы

Перед запуском программы следует обеспечить связь компьютера с прибором по RS-232/485 посредством кабеля или кабельной системы с конверторами.
При запуске, программа «UIM-SOFT» считывает данные о номере COM-порта, серийном номере УИМ и другие интерфейсные элементы из конфигурационного файла, сохранённого с предыдущего сеанса работы.
Если настройки COM-порта, или серийный номер прибора не соответствуют тому прибору УИМ2-2Д, с которым вы работаете, следует ввести изменения в соответствующие поля основного окна программы.
Убедитесь, что связь есть. Для этого считайте время, установленное в приборе, при УИМе, включенном в штатном режиме измерения. Если связь не удаётся наладить - обратитесь к поставщику.

3.2. Отображение текущих измеряемых величин
После запуска и инициализации, программа «UIM-SOFT» открывает окно с закладками: «Изменения режима функционирования» и «Данные измерений».
Для отображения текущих измеряемых величин необходимо выбрать закладку «Данные измерений». При этом необходимо чтобы прибор был включен в штатном режиме измерения (для этого его достаточно включить кнопкой включения питания, не удерживая никаких клавиш).
Нажатие клавиши «Считать текущие данные» приведёт к тому, что в закладках канал А и канал Б появятся актуальные на момент нажатия значения измеряемых величин вместе с размерностями и их погрешности.

Существует возможность автоматического обновления «текущих данных». Для этого необходимо выставить интервал обновления в секундах и поставить галочку в чекбоксе «Обновлять данные».
В процессе автоматического обновления возможна запись измерений в файл. Для этого необходимо поставить галочку в чекбоксе «Читать текущие данные в файл UIM.txt». В этом случае все считанные данные будут записываться в текстовый файл “UIM.txt”, расположенный в каталоге с программой UIM-Soft.
Кроме считывания измеряемых величин, возможно также считывание времени, установленного в прибор. Для этого необходимо нажать кнопку «Считать время». При этом в рамке «Время в приборе» появится время прибора актуальное на момент нажатия и в скобочках номер текущего банка данных. Банки данных рассматриваются отдельно при работе с архивами.
3.3. Считывание архивов измеряемых величин
Для считывания архивов измеренных величин необходимо выбрать закладку «Данные измерений». При этом необходимо чтобы прибор был включен в штатном режиме измерения (для этого его достаточно включить кнопкой включения питания, не удерживая никаких клавиш).

Архив данных организован в виде банков данных, номера которых соответствуют 14-ти последним датам включения прибора. Каждая запись в банке архива соответствует минуте суток от 00:00 до 23:59. Для выбора банка данных необходимо сначала обновить список активных банков архивных данных. Для этого достаточно дважды кликнуть мышью на выпадающем списке «Банк данных». При этом, после процедуры чтения из прибора, в выпадающем списке «Банк данных» будут перечислены индексы актуальных банков данных с их датами создания.
Для чтения какого-либо банка данных архива необходимо выбрать его в выпадающем списке по дате (после обновления) и нажать клавишу «Считать Банк данных».

При этом программа будет последовательно считывать все записи от 00:00 до 23:59, даже если прибор не был включен в этот момент. Однако если около полей с временами «от» и «до» стоят галочки «Фильтр», то время выборки будет соответственно ограничено временем «от» и «до». Для отсечения пустых записей можно воспользоваться установкой галочки в чекбоксе «Не читать пустые записи».

Полученные архивные данные будут отображаться в окне «Архив», которое автоматически откроется при начале считывания. Процедуру считывания данных из архива можно остановить в любое время нажав клавишу «Esc». Внимание! Нажатие клавиши «Esc» приведёт к остановке считывания данных в программе «UIM –Soft», в какой бы программе вы при этом её не нажали. Процедура полного чтения одного банка архива может занимать десятки минут.
Параллельно с отображение в окне «Архив» считываемые данные можно записывать в файл или передавать в MS Excel. Для этого предусмотрены соответствующие чекбоксы. Для передачи в MS Excel, необходимо убедиться в том что программа MS Excel установлена на компьютере, в противном случае при попытке считывания архива в Excel произойдёт ошибка. В момент передачи данных в MS Excel не следует самостоятельно открывать, закрывать и переключать окна Excel, вести в нём какую-либо работу, так как данные передаются активному окну Excel и смена активного окна приведёт к ошибочному потоку, а закрытие к аварийному завершению передачи данных. При передаче в файл, считанные данные записываются в файл «Archive.txt» в каталог с программой UIM-Soft.
После завершения процедуры передачи архивного банка данных. В окне «Архив» можно просмотреть данные, дополнить полученные данные, данными из другого архива (вызвать процедуру чтения банка ещё раз) и записать все полученные значения в выбранный файл. Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню, доступном по правой клавише мыши в любой области списка окна «Архив». Можно также очистить список принятых архивных данных выбрав другой пункт контекстного меню.

Существует также возможность считать весь архив данных – все актуальные банки данных за один раз. Для этого необходимо выбрать «Считать все данные из архива» в меню основного окна прораммы.
3.4.Настройка параметров прибора
Для настройки параметров прибора УИМ2-2Д, необходимо запустить прибор в настроечном режиме. Для этого во время включения питания на приборе необходимо удерживать клавиши «Enter» и «Esc», которые соответствуют клавишам «Пуск» и «Звук». Внимание! Клавиши «Enter» и «Esc» необходимо удерживать на приборе, а не на клавиатуре компьютера.

Для изменения параметров прибора из программы UIM-Soft, в программе UIM-Soft необходимо выбрать закладку «Изменение режима функционирования».
В пользовательском доступе допустимо изменение размерности и коэффициентов с порогами по каналам. Выбор номера канала осуществляется соответствующим визуальным элементом «№ канала». В приборе предусмотрено два канала «А» и «Б», которые соответствуют каналам программы «1» и «2».
Для установки размерности канала необходимо ввести символы размерности в текстовое поле «Размерность». Для ввода специальных символов можно воспользоваться контекстным меню, доступным при нажатии правой клавиши мыши на поле ввода. После ввода новой размерности следует нажать клавишу «Записать размерность в прибор» для записи в УИМ.

Для установки значений расчетных коэффициентов и порога канала необходимо ввести эти значения в соответствующие текстовые поля и нажать клавишу «Записать коэффициенты в прибор» для записи в УИМ.

В программе предусмотрена также скрытая закладка, недоступная в пользовательском режиме, предназначенная для изменения серийного и сетевого номера прибора, параметров зарядки элемента резервного питания и скорости обмена по COM-порту. Работа с этими параметрами требует специальных знаний и ответственности, так как ошибка в настройке этих параметров может нарушить функционирование прибора. Однако с точки зрения интерфейса программы – всё просто. После введения пароля (в любом месте при активном основном окне программы), в закладке «Изменение режима функционирования» появляется дополнительная панель с указанными параметрами и  кнопкой «Запись параметров в прибор», позволяющей сделать необходимые изменения.
В случае острой необходимости, для доступа в указанный раздел, обращайтесь к поставщику.
4. В случае непредвиденных осложнений 

Прочтите внимательно руководство по эксплуатации ещё раз.
Свяжитесь со специалистами  службы поддержки или программистами «НПП Доза».
Программа может быть усовершенствована, как и устройство УИМ. Если у вас возникли какие-либо замечания и предложения, просим присылать их для своевременной корректировки. Свежие, исправленные и дополненные версии программы, а также документацию и комментарии смотрите на сайте «НПП Доза» - www.doza.ru в разделе технической поддержки.
Программа "UIM-SOFT" является собственностью фирмы "Доза", и поставляется только вместе с системой «УИМ». Свободному распространению не подлежит. По всем вопросам о приобретении или технической поддержки следует обращаться в представительство фирмы "Доза".
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